IZJAVA O LASTNOSTIH
5t 00434

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

CERESIT CERETHERM UNIVERSAL XPS

2. Tip, serijska ali zaporedna Stevilka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogo&e prepoznati
gradbeni proizvod:

Serijska 3tevilka: glej embalaZo izdelka

3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano
tehni¢no specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:

Sistem zunanje toplotne izolacije z ometom

4, Tme, registrirano trgovsko ime ali registrivana blagovna znamka in naslov proizvajalca:

Trzi:
Henlel Polska Sp. z o.0.
ul. Domaniecwska 41
02-672 Warszawa

Proizvedeno v naslednjih proizvodnjih obratih:
1) Henkel Polska Sp. z o.0.
Stara Géra, 26-220 Staporkow
2) Henkel Polska Sp. z o.0.
Picszycka 6, 58-200 Dzierzoniow
3) Henkel Polska Sp. z o.0.
Wrzgcea, 64-905 Stobno
4) Henkel Bulgaria proizvodnja gradbenih materialov
1289 Mirovyane Sofia, Bulgaria
5) Henkel Srbija d.o.0. proizvodni obrat Indjija
Save Kovacevica b.b, 22320 Indjija, Serbia
6) Henkel Romania SRL
Str. Soseaua de Centura Pantelimon no 78, 077145 Ilfov, Rumunia
7) Henkel Romania SRL
Str. Iancu Jianu 33, 405100 Campia Turzii Cluj District, Rumunia
8) Henleel Balti OU
Klassi 9, 50409 Tartu, Estonia

5. Po potrebi ime ali naslov pooblag€enega zastopnika:

Ni poznano
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda:

Sistem 1 reakcija na ogenj
Sistem 2 + Se druge lastnosti poleg reakeije na ogenj

7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:

CERESIT CERETHERM UNIVERSAL XPS



Ni poznano
8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehni¢na ocena:

Ime in identifikacijska $tevilka:
Instytut Techniki Budowlanej, §t. 1488
Instytut Techniki Budowlanej, Zaklad Certyfikacji
lzdano:

Evropska tehnitna odebritev 3t. ETA-13/0807

Na osnovi;
Porodila o oceni za CERESIT CERETHERM UNIVERSAL XPS
Odloéeno:
Tip proizvoda, zafetii pregled obrata in tovarnifke proizvodnje se pregleduje in opravlja redni nadzor;
ocenjevanje in vrednotenje tovarni§ke proizvodnje s kentrolo po sistemu 1.
Izdano:
EC certifikat skladnosti §t. 1488-CPD-0419/W

9. Navedene lastnosti delovanja:

epilo:; CT80/ "EN 135011

Osnovna plast; CT80 / Termo univeizalno
Zakbjudne plasti: CT35, CT137,CT720 s
kljudno plastio skladio 2z ETA-09/0807 tabela 1
Dekorativne plasti: CT42, CT44, CT48, CT49,
CF54,CT721

Lepito; CT80 / Termo univerzalno

Osnovna plast: CT80 / Termo univerzalno
Zakljutne plasti: C'T72, C173, CTH4, CT75,
CTI174, CT175 s kijutno plastjo skladno z
ETA-09/0807 tabela 1

Bekorativne plasti: CT42,CT48, C1'54

Lepito: CT80 / Termo univerzalno

Osnovna plast: CT80 / Termo univerzalno
Zakljutne plasti: CT59, CT60, CT63, C164 5
klju¢no plastjo skladio z ETA-09/0807 tabela 1
Dekorativoe plasti: CT42, CT44, CT48, CT49,

B—sl,do

B-s2,d0

C-s2,d0

CT354, CT721
Plote XPS E pri najvedji gostoti 45,0 kg/m’®
2 Absorbeifa vede Osnovna plast; CT80 / Termo univerzalno < 1,0 kg/nt* ETAG 004
po Luri
Absorbeija vede Osnovna plast: CT80 / Termo univerzalno ETAG 004
po 24 urah Sistem omela: | CT35, CTI137
Osnovnaplast  ["ot720 + G131
CT60 / Termo
wniverzalno (z CT60
ustreznimi CT72 2
k]jlléﬂimi CT74. CT75 <05 kg{nl
plastmi CTI74
skladno z CT59
ETA-13/0807
tabela 1) +
3 Absorbeifa vode XPS plosée < 1,0 kg/m? EN 1609
{delita potopitevy
4 Stanje po toplofnih | Odporno ETAG 004
in vlazoih ciklih
5 Stanje po eiklih Odpomo ETAG 004
ZANFZOVARGA in
taljenjn
6 Cdpornost na Sistem ometa: Osnovna plast CT135,CT137 Kategorija IT1 ETAG 004
uclaree CT60 / Termo univerzalno (z | CT720 + CT721 Kategorija IH
ustreznimi kjucnimi plastmi CT60, CT63, CT64 Kategorija 11
sktadno 2 ETA-13/0807 CT72,CT73 Kategorija 11
tabela 1) + CT74 Kategorija Il
C175 Kategorija 111

CERESIT CERETHERM UNIVERSAL XPS




CT174, CT175 Kalegorija 111
CT39 Kalegorija HI
7 Paroprepustnost Sistew: ometa: Osnovna plast CT35, CT137 < 1L,0m ETAG 004
€160/ Termo univerzalno (z | CT720+ CT721 < 1,0m
ustreznimi kljugnimi plastmi CT60 < 1,0m
skladno z ETA-13/0807 CT72,CT73 <1,0m
tabela 1} + Ci74, CT75 <TLom
CTi74, CT175 < 1,0m
CT59 < 1,0m
8 Faktor odpornosti | XPS plodce 100 do 200 EN 12086
na paroprepusinost
(1)
9 Nevirne shovi Glej MSIS
1o Mot vezi med Osnovna plast CT60/ Ternmo univerzalno ETAG 004
osnovho plastjo i |V suhih pogojih > 0,08 MPa
izoacijskim I"Pg fiidrotermienih cikli > 0,08 MPa
produkiom (XPS) P — iy - TET — ———
Po ciklih zamrzovanja in Test ni potreben, cikli zamrzovanja in taljenja niso
taljenja potrebni
I Mad veri med Lepila: CT60/ Termo univerzalno ETAG 004
tepilom in podlage | ¥V suhih pogojih > 0,25 MPa
(beton) 48 uma potopitev v vodo +2  ; = 0,08 MPa
uri sudenja pri (23 £ 2)°Cin
(50+ 5)% RH
48 uma potopitev v vodo + 7 > 0,25 MPa
dni suZenja pri (23 +2)°Cin
{50+ 5)% RH
12 | Lepljivost med Lepila: CT60/ Tenno univerzalno ETAG 004
lepilom in ¥ suhih pogojilt > 0,08 MPa
produktomza 48 uma potopitev v vodo +2 | 20,03 MPa
toplotne izolaciio | i sydenja pri (23 £2)°Cin
(XPS) (50 £ 5)% RI
48 uma potopitev v vado +7 | = 0,08 MPa
dni sugenja pri (23 £2)°C in
(50 & 5)% RH
13 Mo prilrditve Test ni potreben, ETICS ustreza zahtevam ETAG 004 p.5.1.4.2 ETAG 004
(test premika)
14 Mot vezi po Sistem ometa: Osnovna plast CT35, CTi37 > 0,08MPa ETAG G04
slaranju CT60/ Termo univerzalno (z CT720+ CT721 = 0,08MPa
ustreznimi k[jutnimi plastmi CT60, CT63, CT64 > 0,08MPa
skladio z ETA-13/0807 CT72,CT73 > (,08MPa
tabela 1} + CI74,CT75 > ,08MPa
CT174,CT175 > 0,08MPa
CT59 > (0,08MPa
15 | Preostala mot po Steklena mreda ETAG 004
staranju Osnova Votek
> 20 N/mmn > 20 N/mm
16 Relativita preostala Steklena mreza ETAG 004
moé po staranju v
peimerjavi s
podanim stanjem Osnova Votek
moti (%)
=250 =50
17 | Matezna trdnost XPS plosee = 100 EN 1607
pravokotno na
ploskev v subih
pogajih (kPa}
18 Upogibata irdnost =75 EN 12089
19 Strizna trdnost 002<f EN 12090
{Mpa)
20§ SteiZni moduli 1,0<G EN 12090
elastitnosti (Mpa)

10. Lastnosti proizveda, navedenega v totki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz totke 9.
Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izkljugno proizvajalec, naveden v tocki 4.

CERESIT CERETHERM UNIVERSAL XPS




GEOWNY SPECJALISTA
ds. Jakoéci | Wdrozen

Podpisal za in v imenu proizvajalca: dr inz, Mariusz Gareghkl
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Mariusz Garecki, Chicf Specialist of Quality and Implementation

(ime in dejavnost) (P(_Jidl)' ?
) (]

Piotr Urynek, Manager of Quality Control Department / l/

= 15 iz n ZVi-J L,
- - - i _i'll(_!fT;l_' .nr‘):..unf—'\ 5}). Z 0.0
(ime in dejavnost) .z siedzibg w Warszawie (podpls)

Zaklad Produkeyjny Staporkdty

Stara Gara

26-220 Staporkow
Staporkow, 01.07.2013 KO Nqul}]w S apaon

(kraj in datum izdaje)
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