Sistem za polaganje kerami¢nih
plos¢ic in tesnjenje

* Izravnavanije tal Ceiasi
¢ Hidroizolacija
* Lepljenje

* Fugiranje
* Tesnjenije - silikoni
Dodatki o8
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SISTEMSKE RESITVE ZA POLAGANJE
KERAMICNIH PLOSCIC IN TESNJENJE!

Ceresit je najstarejsa blagovna znamka s podrogja
gradbenih tehnologii, ki prihaja iz podjefia Henkel,
saj ima Ze vec kot 100 let. V tem &asu se je razvila v
zelo znano blagovno znamko izdelkov in kakovostnih
sfrokovnih resitev za gradbenisivo. Ceresit predstavlja
danes celovit sistem izdelkov za polaganie keramicnih
plos¢ic, za tesnjenje, hidroizolacijo in toploino
izolacijo, ki mu zaupaijo 3tevilni keramicarji oziroma
gradbeniki po vsem svetu.

Med poglavitne prednosti lahko Stejemo preprosto in
hitro uporabo, zaradi ¢esar ucinkovito zadovoljujejo
tako potrebe profesionalnih uporabnikov, kot tudi
pofrebe gospodinjstev za vse vrste opravil »sam
Svo| mojster.

Profesionalno in  sfrokovno  resitev za  kvalitetno
izvedbo na podrocju polaganja keramike, tesnjenja
in izolacije zagotavlja Siroka paleta izdelkoy, kof so:
predpremazi, izravnalne mase, hidroizolacija, lepila,
fugime mase, silikoni in razni dodatki.

Proizvodi Ceresit podietia Henkel zagotavljajo
kvaliteto za najboljge resitve.

Profesionalna kvaliteta _
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1. IZRAVNAVANIE TAL
CN70

2, HIDROIZOLACUJA
CL51,CL 152

3. LEPLJENJE
CM9,CM11,CM 12,CM 16, CM 17

4. FUGIRANJE
CE 40, CE 43 Grand'’ Elite, CE 33, CE 37

5. TESNJENJE - SILIKONI

sanitarni silikon CS 25, univerzalni slikon,
silikon za steklo CS 23, akrilna tesnilna
masa CS 11, neviralni silikon CS 26,
temperaturno odporen silikon CS 28

6. DODATKI

pistola za kartuso

Profesionalna kvaliteta _
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1. 1ZRAVNAVANIE TAL

CN 70 Talna izravnalna masa

*  samorazlivna masa za debeline 2 - 15 mm

v enkratnem nanosu

ekonomi¢na

primerna za stanovanjske in poslovne prosfore
primema za sisteme falnega grefja

samo za nofranje povrsine

Razmerje meSanja: 6,0 | vode na 25 kg

Moznost nadaljnje obdelave: 24 ur do 3 mm
48 urnad 3 mm

Moznost hoje: po 3 urah

Poraba: cca. 1,5 kg/m2 za debelino nanosa 1 mm

Pakiranje: 25 kg

Profesionalna kvaliteta _
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2. HIDROIZOLACIJA

CL 51 Tesnilna masa

za fleksibilno tesnjenje pod keramiénimi plos¢icami

vodofesen

nanos z valickom, lopatico ali opicem
zapolnjuje razpoke

fleksibilen

samo za nofranjo uporabo

Cas susenja 1. nanosa: pribl. 1,5 ure

Cas susenja 2. nanosa: pribl. 2 uri

Polaganie plos¢ic: pribl. 12 ur po drugem nanosu
Poraba (dva sloja): pribl. 1,1 kg/m?2
Pakiranije: vedra po 5 kg

CL 152 Tesnilni trak

za kritiéne stike pri polaganju keramiénih plos¢ic

vodotesen

fleksibilen @
odporen na fresljaje

ojaca stike

odporen na staranje in UV Zarke

; e
iﬁgifeli‘fci 152 oot Z
€ ’ Sirina traku: 120 mm

Pakiranije: role po 10 m

Profesionaina kvaliteta ((EIR)
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3. LEPLJENJE

CM 9 Lepilo za lepljenje keramiénih plos¢ic

na notranjih povriinah

® samo za nofranje povrsine

*  za falne in stenske povisine

*  vodoodporno

70 nedeformirane, pravilne povidine Glabina zobea lopatie
Razmerje mesanja: fmn
6,0-6,5 I vode na 25 kg 6mm
Izboljsan odprti éas: 20 minut 8mm
Moznost fugiranja: po 48 urah Y0mn

Pakiranje: 25 kg

CM 11 Lepilo za lepljenje keramiénih plos¢ic

na notranjih in zunanjih povrsinah

za debelino nanosa 2 - 10 mm

za polaganie plodcic v suhih in viaznih prostorih
odporno proti zmrzovanju

visoka trdnost

ekonomicno

Razmerie me§ania: Globina zobca lopatice
6,0- 6,5 vode na 25 kg 3mm
IzboljSan odprti éas: 20 minut

Moznost fugiranja: po 24 urch :mm
Pakiranije: 25 kg oo

kg/m?
20

27
32
38

kg/m?
17
20
27
33

CM 12 Pol-fleksibilno lepilo za lepljenje kerami¢nih ploséic

na notranjih in zunanijih povrsinah

*  posebej mocno

® 70 debelino nanosa 2 - 15 mm

* 70 polaganie plos¢ic v suhih in viaznih prostorih

®  odpomo profi zmrzovanju

® visoka frdnost

* primemo za sisteme talnega grefja Globina z0bcalopatice

Razmerje mesanja: §mm

6,5 | vode na 25 kg S

Odprti &as: 15 - 20 minut

Moznost fugiranja: po 24 urch 0mm
12mm

Pakiranje: 5 in 25 kg

kg/m?
30

Profesionalna kvaliteta _
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CM 16 Fleksibilno lepilo
za gres ploscice

s * odpomo na mraz
Cerésit e visoka stabinos
® za fla in stene
® za nofranjo in zunanjo uporabo
® za povrsine s falnim grefiem

Globina zobca lopatice | kg/m?

6 mm 30
Razmerje mesanja: Som iy
cca. 6,0-6,5 I vode na 25 kg '
IzboljSan odprti éas: 20 minut 10mn o
Moznost fugiranja: po 24 urch 12 60

Pakiranje: 25 kg

CM 17 Izredno fleksibilno lepilo

za kritiéne povrsine

za polaganie ploiic na nofranjih in zunanjih povrsinah
za debelino nanosa 2 - 3 mm

visoka frdnost

primemo za sisteme falnega gretia @
Globina zobca lopatice | kg/m?

Cerésit

Razmerje mesanja:

cca. 6,57,0 | vode na 25 kg 3mm 17
Izbolj3an odprti &éas: 30 minut 4mm 20
Moznost fugiranja: po 24 urch = 2
Pakiranije: 25 kg 8mm 31
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4. FUGIRANJE

CE 40 Fugirna masa aquastatic
za ozke fuge - do 8 mm

¢ vodoodbojna — omogoca obstojnost svezih barv
in preprecuje nasfajanie plesni

*  clasticna, primema tudi za sisteme talnega grefia

*  idealno gladka

za zunanjo in nofranjo uporabo

Razmerje meSanja: cca. 0,32 | vode na 1 kg
Moznost hoje: po 9 urah
Poraba: odvisna od velikosti plosic in sirine fug

[od 0,4 do 0,7 kg/m?)

Pakiranije: 2 kg, v barvah: bela, silver, siva, manhattan,
anfracite, graphite, jasmine, bahama, caramel, clinker, terra,
chocolate, mint, crocus, azur

CE 43 Fugirna masa Grand’ Elite

za Siroke fuge - do 20 mm

* zq podlage z visoko mehansko in kemiéno odpornostio
* vodoodbojna - kapliice vode se obdrZijo na povisini
in se ne vpijajo v strukiuro fugime mase
® 70 zunanje problematicne poviine (balkoni, terase)
® clasticna, primema tudi za bazene in sisteme talnega grefia
® odporna na umazanijo in plesen

Razmerje meSanja: cca. 0,28 | vode na 1 kg
Moznost hoje: po 5 urah
Poraba: odvisna od velikosti ploscic in Sirine fug

[od 0,6 do 1,2 kg/m?)

Pakiranije: 5 kg, v barvah: bela, siva, antracite, graphite,
bahama, caramel, clinker, terra, chocolate, kiwi, polar

@%’r'/mﬁ Poveéana odpornost proti

pa nastanku plesni na dolgi rok

=, FORMULA

Vodoodbojnost - fuge ostanejo dlje
casa sveze in Ciste

) & : N Dolgoroéna obstojnost barv
Profesionalna kvaliteta _
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za ozke fuge - do 5 mm

za fino fugiranie stenskih in talnih keramiénih ploscic
za nofranje povrsine

ni potrebno viazifi

enostavno spiranje

blescece barve, ki ne zbledijo

Razmerje me3anija: 0,33 | vode na 1 kg
Moznost hoje: po 24 urch

Poraba: odvisna od velikosti ploicic in 3irine fug
(od 0,38 do 0,67 kg/m?)

Pakiranie:

2 kg, v barvah: bela, silver, siva, manhattan, antracite,
lemon, cream, rosa, jasmine, bahama, caramel, sienna, ferra,
chocolate, mint, kiwi, amazon, crocus, azur, ocean

5 kg, v barvah: belq, silver, siva, manhattan, anfracite, cream,
jasmine, bahama, caramel, sienna, terra, chocolate, azur,

25 kg, v barvah: siva

za Siroke fuge od 2 do 15 mm

*  za fugiranje problemati¢nih povrsin
¢ za nofranje in zunanje povrsine

® odpoma profi zmrzovanju

* vodofesna

* visoka oprijemljivost na robovih

g
Fugenmértel = : iania:
»flexibele Razmerje meSanija: 0,2 | vode na 1 kg
i Moznost hoje: po 6 urah
meiny @D Poraba: odvisna od velikosti plos&ic in irine fug

[od 0,7 do 1,4 kg/m?)

Pakiranije: 5 kg, v barvah: siva

Profesionalna kvaliteta _
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5. TESNJENJE - SILIKONI

@

Akrilna tesnilna masa CS 11

icroProtect | .
y

FORMULA

Profesionalna kvaliteta _
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za zafesnjevanje zidnih stikov na oknih, vratih in

roletnih omaricah, ki so izpostavljena manjsim premikom
za nofranjo in zunanjo uporabo

odporna proti viemenskim vplivom

primerna za zidne povisine, beton, omet, eloksiran aluminij
lahko se barva

Pakiranje: 300 ml kartuia, v barvah: bela

Univerzalni silikon

za zatesnjevanie steklenih oken in vrat, steklenih opek,
kopalnih kadi, tusev in umivalnikov ter s ploscicami
obloZenih stenskih in falnih prede|ov

za nofranjo in zunanjo uporabo

odporen profi staranju in viemenskim vplivom

primeren za steklo, porcelan, keramiko, eloksiran aluminij,
umetne snovi, itd.

Pakiranje: 300 ml kartuia, v barvah: transparent, bela

Sanitarni silikon CS 25

dolgorogna povecana odpornost proti nasfanku plesni
za vse stike in razfezajoce se fuge v kopalnici, kuhinji
in na straniscu

za nofranjo in zunanjo uporabo

odporen profi staranju in viemenskim vplivom
primeren za keramiko, aluminij, umeine snovi, emajl,
glazirane ploscice, lakiran les

Pakiranje: 280 ml kartusa, v barvah:

fransparent, bela, silver, siva, manhattan, anfracite, cream, rosa,
jasmine, bahama, caramel, sienna, clinker, terra, chocolate,
mint, amazon, Crocus, azur, ocean

Silikon za steklo CS 23

za fuge na steklenih povrginah, za zatesnjevanie

fug na oknih in vrafih

za notranjo in zunanjo uporabo

odporen profi staranju in UV Zarkom

primeren za izdelavo akvarijev

primeren za sfeklo, les, keramiko, aluminij, umeine snovi,
zidne povisine

Pakiranje: 300 ml kartusa, v barvah: transparent, bela



Nevtralni silikon CS 26

*  za leplienje ogledal

* za zapohijevanie in fesnjenje stekla ter steklenih
povrsin in razpok pri gradbenih in industrijskih sistemih

*  za nofranjo in zunanjo uporabo

* odliéna oprijemljivost na steklo, keramiko, kovine,
porcelan, opeko, email, impregniran, lakiran ali barvan
les, plastiko in befon

* ne razjeda kovin

* odporen na UV Zarke, viago in plesen

Pakiranje: 300 ml karuo, v barvah: fransparent, bela

Temperaturno odporen silikon CS 28

* za leplienje in tesnjenje pri visokih femperaturah
O | [osichie €@, kamine, centralno ogrevanie,
Klimatske naprave, povisine na pecicah, v aviu
(¢rpalka, motor) itd.
®  za notranjo in zunanjo uporabo
*  odporen na staranje, kiéenie in razpokanje
* primeren za nanos na steklo, kovine in ve¢ vrst plastike ®

Pakiranje: 300 ml kartusa, v barvah: rdeca

6. DODATKI

Pistola za kartuso

® primema za vse izdelke v kartusah podietia Henkel

* samodejna zaustavitev iztoka

® izredno lahka - proizvedena iz visokokvaliteine
umetne mase

* ZoZjiv rocaj - primema za vsak koveek z orodii

* prakiiéna in enostavna uporaba

Profesionaina kvaliteta ((EIR)
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Sistem Ceresit

BARVNA KARTA

‘ CeresitSistemskaBrosura.indd 12

IZDELEK gl FUGIRNE MASE
BARVA CS 25 CE 33 CE 37 CE 40 CE 43
00 transparent °
01 bela ° ° ° °
04 silver ° ° °
R . . R R
10 manhattan ° ° °
13 anfracite ° ° ° °
R R
19 lemon o
28 cream ° °
31 rosa ° °
40 jasmine o ] °
43 bahama ° ° ° °
46 caramel ° ° ° °
47 sienna ° °
49 clinker ° ° °
55 terra ° ° ° °
58 chocolate ° ° ° °
64 mint ° ° °
67 kiwi ° °
/0 amazon - o °
79 crocus ° ° °
82 azur ° ° °
85 polar °
88 ocean - o °

Henkel Slovenija d.o.0., Indusfrijska 23, 2506 Maribor,
tel.: 02 / 22 22 296, faks: 02 / 22 22 283, www.lepila.henkel si
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